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The invention includes a composition for making up keratinous material, in the form of a wax-in-water 
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(54) Composition de maquillage comprenant une poly-alpha-olefine 



(57) L' invent ion conceme une composition de ma- 
quillage des matieres keratiniques sous forme d'emul- 
sion de cire-dans-eau, caracterisee par le fait qu'elle 
comprend au moins une cire de polyolefine resultant de 



rhomopolym6risation d'alphaolefines ayant au moins 
10 atomes de carbone, ladite cire ayant un point de fu- 
sion allant de 50 a 80 °C. 

La composition est destinee notamment au ma- 
quillage des cils. 
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Description 

[0001] La presente invention concerne une composition pour le maquillage des fibres keratiniques, notamment des 
cits et des cheveux d'etre humains, comprenant une cire de polyoleTlne. L'invention se rapporte 6galement a I'utilisation 
5 de cette composition pour le maquillage des fibres keratiniques, ainsi qu'un proced§ de maquillage de ces dernieres. 
La composition et le procede de maquillage selon l'invention sont plus particulierement destines aux fibres keratiniques 
sensiblement longitudinales telles que les cils, les sourcils et les cheveux, y compris les faux-cils et les postiches. Plus 
specialement, l'invention porte sur un mascara. 

[0002] Les mascaras sont couramments prepares selon deux types de formulations : les mascaras aqueux, dits 
to mascaras cremes. sous forme d'emulsion de cires dans I'eau ; les mascaras anhydres ou a faible teneur en eau, dits 
mascaras water-proofs, sous forme de dispersions de cires dans des solvants. 

[0003] II est connu d'employer diverses cires pour la formulation des mascaras comme celles decrites dans le do- 
cument WO-A-91/1 2793. Ces cires, selon leur nature, conferent au mascara des proprietes de maquilage differentes. 
Par exemple, la cire de camauba confere de la durete au film depose sur les cils tandis que la cire d'abeille apporte 

is une bonne adherence du film sur les cils mais les cils ont alors tendance a se coller. 

[0004] Pour obtenir les proprietes optimales de maquillage, il est possible d'utiliser des melanges de cires comme 
decrit dans le document WO-A-95/15741. Toutefois, les mascaras obtenus ne sont pas toujours faciles a appliquer 
sur les cils avec les applicateurs courant tels que les brosses de mascara : lors de ('application du mascara sur les 
cils le contact de la composition avec le cil peut laisser une sensation d'accroche et de f rein. De plus, lorsque le mascara 

20 comprend des cires trop dures, il est difficile de travailler avec la brosse le depot de produit sur les cils ce qui ne permet 
pas de controler le maquillage, ni d'obtenir un gainage homogene des cils ; de plus, un film rigide de mascara laisse 
une sensation d'inconfort a I'utilisatrice et a tendance a s'effriter au cours du temps, ce qui est contraire a I'obtention 
d'un maquillage presentant une bonne tenue. 

[0005] Le but de la presente invention est de disposer d'une composition de maquillage des matieres keratiniques, 
25 et notamment des fibres tels que les cils, sous forme d'emulsion cire-dans-eau s'appliquant facilement sur les matieres 
keratiniques et conduisant, apres application, a un maquillage homogene, confortable a porter et presentant une bonne 
tenue. 

[0006] Les inventeurs ont decouvert qu'une telle composition pouvait etre obtenue en utilisant une cire de polyolefine 
particuliere. On obtient alors une composition onctueuse, facile a appliquer sur les matieres keratiniques. Les matieres 

30 keratiniques maquilles sont bien gain£es, de facon homogene. De plus, la composition glisse bien sur les cils et est 
facile a travailler avec la brosse. Le depot du produit de maquillage sur les cils, permet ainsi de moduler aisement le 
maquillage recherche sur les cils et notamment de maTtriser (a quantite de produit a deposer sur les cils. En outre, la 
cire de polyolefine est bien compatible avec les cires couramment utilisees dans les mascaras, ce qui permet de 
i'utiliser en melange avec ces cires courantes sans introduire de contrainte particuliere. 

35 [0007] La presente invention a done pour objet une composition de maquillage des fibres keratiniques sous forme 
d'emulsion de cire-dans-eau, caracterisee par le fait qu'elle comprend au moins une cire de polyolefine resultant de 
I'homopolymerisation d'alpha-olefines ayant au moins 10 atomes de carbone, ladite cire ayant un point de fusion allant 
de 50 a 80 °C. 

[0008] L'invention a encore pour objet un produit de mascara comprenant un reservoir, contenant une composition 
40 de mascara, et une brosse d'application de la composition definie precedemment sur les fibres keratiniques, notamment 
les cils. 

[0009] L'invention a aussi pour objet un procede de maquillage des fibres keratiniques, notamment des cils, consis- 
tant a appliquer sur les matieres keratiniques une composition telle que definie precedemment. 
[0010] L'invention a egalement pour objet X utilisation d'une composition telle que definie precedemment pour I'ob- 
45 tention d'un maquillage homogene et/ou facile a appliquer et/ou ayant une bonne tenue. 

[0011] L'invention a encore pour objet Putilisation d'une cire de polyolefine telle que definie precedemment dans une 
composition de maquillage des fibres keratiniques sous forme d'emulsion cire-dans-eau. 

[0012] La cire de polyolefine utilised dans la composition selon l'invention est issue de rhomopolymerisation d'alpha- 
olefine repondant a la formule generale : R-CH=CH 2 dans laquelle R designe un radical alkyle ayant de 1 0 a 50 atomes 

50 de carbone, et de preference de 25 a 50 atomes de carbone, ou leurs melanges. De preference, R est un radical alky! 
lineatre. Selon l'invention, on entend par homopolymerisation d'alpha-olefine la polymerisation de monomeres consis- 
tant essentiellement en une alpha-olefine ou un melange d'alpha-olefines telles que definies precedemment. 
[0013] La cire de polyolefine a avantageusement une penetrabilite a I'aiguille, mesuree a 44 °C, allant de 15 a 120, 
de preference de 100 a 120, et mieux de 105 a 115. La cire de polyolefine a de preference un point de fusion allant 

55 de 50 °C a 60 °C. 

[0014] La cire de polyolefine peut avoir un poids moleculaire moyen en nombre allant de 400 a 3000, de preference 
de 2000 a 3000 et mieux de 2500 a 2700. 

[001 5] De telles cires de polyolefine sont decrrtes dans les brevets US-A-4060569 et US-A-4239546. Ces cires sont 



2 



* 



EP 0 998 905 A1 



notamment vendues sous ta denomination de "PERFORMA V® 103", "PERFORMA V<B> 253", "PERFORMA V® 260" 
par la society PETROLITE. 

[0016] Ces cires presentent les caracteristiques suivantes : 





KfcnriJrilvlA Vv8> 1U\5 


DCDCADHJIA \//B\ OCQ 

rtnrUnMA V(B) 


rtnrUnMM ^DU 


point de fusion (norme 
ASTM D 36) 


74 °C 


67 °C 


54°C 


poids moleculaire moyen 
en nombre : 


2800 


520 


2600 


polydispersite du poids 
moleculaire 


6 


8 


11.5 


density mesurde a 25 °C 
(norms ASTM D 792) 


0,92 g/cm 3 


0,92 g/cm 3 


0,90 g/cm 3 


durete (penetrabiiite a 
I'aiguille - norme ASTM D 
1321) a 25 °C 


5 


7 


12 


durete (penetrabiiite a 
Taiguille - norme ASTM D 
1321) a 44 °C 


20 




110 


viscosite a 99°C (norme 
ASTM D 792) 


0,345 Pa.s (345 
centipoises) 


0,006 Pa.s (6 centipoises) 


0,358 Pa.s. (358 
centipoises) 
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[0017] La polydispersite du poids moleculaire correspond au rapport du poids moleculaire moyen en poids sur le 
poids moleculaire moyen en nombre. 

[0018] La penetrabiiite a I'aiguille des cires est determinee selon la norme frangaise NF T 60-123 ou la norme ame- 
ricaine ASTM D 1 321 , a la temperature de 44 °C. Selon ces normes, la penetrabiiite a I'aiguille est la mesure de la 
profondeur, exprimee en dixiemes de millimetre, a laquelle une aiguille normalis6e, pesant 2,5 g disposed dans un 
equipage mobile pesant 97,5 g et placee sur la cire a tester, pendant 5 secondes, penetre dans la cire. 
[0019] La cire de polyolefine a de preference une dens it e allant de 0,85 a 0,95 g/cm 3 . 

[0020] La cire de polyolefine peut etre presente, dans la composition selon I'invention, en une teneur allant de 0,1 
% a 20% en poids, par rapport au poids total de la composition, et de preference de 0,5 % a 12 % en poids. 
[0021] La composition selon Pinvention peut contenir, outre la cire de polyolefine definie precedemment, une ou 
plusieurs cires add itionne lies qui peuvent etre choisies parmi les cires d'origine animate, les cires d'origine vegdtale 
ou les cires d'origine synthetique. 

[0022] Les cires additionnelles susceptibles d'etre utilisees dans la composition selon I'invention possedent en regie 
generale un point de fusion compris entre 40 et 110 °C et ont une penetrabiiite a I'aiguille allant de 1 a 217. La pene- 
trabiiite a Taiguille des cires est determinee selon la norme francaise NF T 60-123 ou la norme americaine ASTM D 
1 321 , a la temperature de 25 °C. Selon ces normes, la penetrabiiite a I'aiguille est la mesure de la profondeur, exprimee 
en dixiemes de millimetre, a laquelle une aiguille normalisee, pesant 2,5 g disposee dans un equipage mobile pesant 
97,5 g et placee sur la cire a tester, pendant 5 secondes, penetre dans la cire. 

[0023] Parmi les cires d'origine animale, on peut citer les cires d'abeille, les cires de lanoline et les cires d'insectes 
de Chine. 

Parmi les cires d'origine v6getale, on peut citer les cires de riz, les cires de Carnauba, de Candellila, d*Ouricurry, les 

cires de fibres de liege, les cires de canne a sucre, les cires du Japon, la cire de Sumac, la cire de coton. 

Parmi les cires d'origine minerale, on peut citer les paraffines, les cires microcristallines, les cires de Montan et les 

ozokerites. 

Parmi les cires d'origine synthetique, on peut utiliser notamment les cires de polyethylene, les cires obtenues par la 
synthese de Fischer et Tropsch, les copolymeres cireux ainsi que leurs esters, les cires de silicone. 
II est egalement possible d'utiliser des huiles d'origine animales ou vegetales hydrogenees qui repondent toujours aux 
deux caracteristiques physiques mentionnees precedemment. 

Parmi ces huiles, on peut citer les cires de jojoba hydrogenees et les huiles hydrogenees qui sont obtenues par hy- 
drogenation catalytique de corps gras composes de chaine grasse lineaire ou non en C 8 -C 32 , I'huile de tournesol 
hydrogenee, Thuile de ricin hydrogenee, Thuile de coprah hydrogenee, la lanoline hydrogenee et les huiles de palme 
hydrogenees. 
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Les cires utilisables selon la presente invention sont de preference solides et rigides a temperature inferieure a 50 °C. 
[0024] La composition seton I'invention peut comprendre de 0,1 % a 30 % en poids de cire additionnelle, en poids 
par rapport au poids total de la composition, de preference de 1 % a 20 % en poids. 
[0025] De preference, la composition selon I'invention peut comprendre : 

au moins une cire additionnelle ayant une penetrabilite a I'aiguille allant de 1 a 7, 5 (dite cire I), notamment en une 
teneurallant de 0,1 % a 20 % en poids par rapport au poids total de la composition, et 

au moins une cire additionnelle ayant une penetrabilite a I'aiguiile superieure a 7,5 et inferieure ou egale a 217 
(dite cire II), notamment en une teneur allant de 0,1 % a 10 % en poids par rapport au poids total de la composition. 

[0026] Selon I'invention, les cires peuvent etre presentes dans la composition sous forme de part icu les ayant une 
faille allant de 50 nm a 10 nm, et de preference de 50 nm a 3,5 jjm. 

[0027] La teneur en eau dans la composition selon I'invention peut aller de 20 % a 99 % en poids, de preference de 
50 % a 80 % en poids, par rapport au poids total de la composition. 

[0028] La composition selon I'invention peut contenir, en outre, un polymere filmogene qui peut etre solubilise et/ou 
sous forme de particuies en dispersion dans la phase aqueuse. 
[0029] Le polymere filmogene peut etre choisi parmi : 

les derives de keYatine, te!s que les hydrolysats de keratine et les keratines sulfoniques ; 

les derives de chitine ou de chitosane anioniques, cationiques, amphoteres ou non-ioniques ; 

les derives de cellulose tels que l'hydroxyethylcellulose : rhydroxypropylcellulose, la methylcelluiose, I'ethylhy- 

droxyethylcellulose, la carboxymethylcellulose, ainsi que les derives quaternises de la cellulose ; 

les polymeres ou copolymeres acryliques, tels que les polyacrylates ou les poly-methacrylates; 

les polyvinylpyrrolidones et les copolymeres vinyl iques, tels que les copolymeres de Tether methylvinylique et de 

I'anhydride maiique, ou le copolymere de I'acetate de vinyle et de I'acide crotonique ; 

les polymeres polyester et/ou polyesteramide anioniques dispersables dans I'eau, comprenant des monomeres 
portant une fonction : -S0 3 M, avec M representant un atome d'hydrogene, un ion ammonium NH^ ou un ion 
metallique, comme par exemple un ion Na + , Li+, K+, Mg 2+ , Ca 2+ , Cu 2+ , Fe 2 * Fe 3+ . On peut citer en particulier les 
polymeres decrits dans les documents US-3, 734,874 ; US-4,233,196 ; US-4,304,901. Avantageusement, on choi- 
sit des polymeres polyesters filmogenes a base d'au moins un acide dicarboxylique, d'au moins un diol et d'au 
moins un monomere aromatique bifonctionnel portant en outre un groupement -S0 3 M tel que decrit ci-dessus. 
les polyesters a chaine grasse, les polyamides, et les refines Spoxyesters. 

les polymeres polyurethannes, notamment les polyurethannes anioniques, cationiques, non ioniques ou ampho- 
teres, les polyurethannes-acryliques, les polyurethannes-polyvinylpirrolidones, les polyester-polyurethannes : les 
polyether-polyur6thannes, les polyurees, les polyuree/polyurethannes, et leurs melanges, 
les polymeres d'origine naturelle, eventuellement modifies, tels que : 

les gommes arabiques : la gomme de guar, les derives du xanthane, la gomme de karaya ; 
les alginates et les carraghenates ; 

les glycoaminoglycanes, I'acide hyaluronique et ses derives ; 

la resine shellac, la gomme de sandaraque, les dammars, les 6lemis, les copals. 

[0030] Le polymere filmogene peut etre present dans la composition en une teneur en matiere seche allant de 0,1 
% a 1 0 % en poids, par rapport au poids total de la composition. 

[0031] La composition selon I'invention peut contenir des agents tensioactifs 6mulsionnants presents notamment 
en une proportion allant de 2 a 30 % en poids par rapport au poids total de la composition, et mieux de 5 % a 15%. 
Ces agents tensioactifs peuvent etre choisis parmi des agents tensioactifs anioniques ou non ioniques. On peut se 
reporter au document « Encyclopedia of Chemical Technology, KIRK-OTHMER », volume 22, p.333-432, 3eme edition, 
1 979, WILEY, pour la definition des proprietes et des fonctions (emulsionnant) des tensioactifs, en particulier p. 347-377 
de cette reference, pour les tensioactifs anioniques et non-ioniques. 

[0032] Les tensioactifs utilises preferentiellement dans les compositions selon Tinvention sont: 

parmi les tensioactifs non-ioniques : les acides gras, les alcools gras, les alcools gras polyethoxyles ou polygly- 
ceroles tels que des alcools stearylique ou cetylstearylique polyethoxyles, les esters d'acide gras et de saccharose, 
les esters d'alkyl glucose, en particulier les esters gras de C^-C 6 alkyl glucose polyoxyethylenes. 
parmi les tensioactifs anioniques : les acides gras en C16-C30 neutralises par les amines, I'ammoniaque ou les 
sels alcalins. 
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[0033] On utilise de preference des tensioactifs permettant Pobtention d'emulsion huile-dans-eau. 
[0034] En outre, la composition peut comprendre au moins un agent epaississant, de preference de nature hydro- 
phile. Celui-ci peut par exemple etre choisi parmi les polymeres carboxyvinyliques (carbomer), les copolymeres acryli- 
ques tels que les copolymeres d'acrylates/alkylacrylates, les polyacrylamides, les polysaccharides, les gommes na- 
5 turelles et les argiles. 

[0035] La composition selon Pinvention peut egalement contenir des ingredients couramment utilises en cosmetique, 
tels que les vitamines, les oligo-6lements, les adoucissants, les sequestrants, les parfums, les huiles, les silicones, 
les vitamines, les proteines, les ceramides, les plastifiants, les agents de cohesion ainsi que les agents alcalinisants 
ou acidifiants habituellement utilises dans le domaine cosmetique, les charges, les pigments, les emollients, les con- 
10 servateurs. 

[0036] En particulier, lorsque la composition comprend ia cire de polyolefine "PERFORMA V® 103", la composition 
ne comprend pas les ingredients suivants, selon lesteneurs indiquees : 

. 1 g de cire de polyolefine "PERFORMA V® 103", 
15 - 1 ,5 g de copolymere polyvinylpyrrolidone/etcosene 

2 g de butylene glycol, 

0,35 g d'hydroxyethylcellulose, 

4 g de stearate de glyceryle 

4,3 g de cire d'abeille, 
20 . 3,1 g de cire de camauba. 

[0037] La composition selon I'invention est destinee a un produit de mascara comprenant un reservoir, contenant 
ladite composition de mascara, et un systeme d'application de ladite composition sur les fibres keratiniques, notamment 
les cils. Le reservoir est muni de facon connue d'une ouverture dans laquelle est logee un systeme d'essorage. Le 
25 systeme d'application comporte une tige munie a une premiere extremite d'une brosse et a une deuxieme extremite 
d'un bouchon destine a lermer le reservoir. Un tel conditionnement est notamment illustre a la figure 7 de la demande 
EP-A-611170 qui est incorporee a titre de reference. 

[0038] Bien entendu, Phomme du metier veillera a choisir ce ou ces eventuels composes complementaires, et/ou 
leur quantite, de maniere telles que les proprietes avantageuses de la composition selon I'invention ne soient pas, ou 
30 substantiedement pas, alterees par I'adjonction envisagee. 

[0039] La composition selon I'invention peut etre prdparee selon les methodes usuelles des domaines consideres. 
[0040] L'invention est illustree plus en detail dans les exemples suivants. 

Exemple 1 : 

35 

[0041] On a prepare un mascara ayant la composition suivante : 

Cire d'abeille 3,6 g 

Cire de camauba 2,9 g 
40 - Pigments 5,5 g 

Agent epaississant 4,6 g 
- Cire de polyolefine (PERFORMA V® 260 de PETROLITE) 1 1 .4 g 

Acide stearique 5,8 g 

Triethanolamine 2,4 g 
45 - amino-2 methyl-2 propanediol-! ,3 0,5 g 

D-panthenol 0,5 g 

Conservateurs qs 

Eau qsp 100 g 

50 [0042] On obtient un mascara de consistance cremeuse qui s'etale bien sur fes cils et qui est facile a travailler avec 
la brosse, permettant ainsi d'obtenir un maquillage homogene et gainant parfaitement les cils. 

Exemple 2 : 

55 [0043] On a prepare un mascara ayant la composition suivante : 

Cire d'abeille 4,7 g 
Cire de carnauba 3,7 g 
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Cire de paraffine 12,8 g 

- Cire de polyolefine (PERFORMA V® 260 de PETROLITE) 0,5 g 
Agent epaississant 4,6 g 

Pigments 7,1 g 
5 - Acide stearique 7,1 g 
Triethanolamine 3,7 g 
D-panthenol 0,5 g 

- Melange de dimethiconol et de decamethyl pentasiloxane( 15/85) (DC2-9071 de DOW CORNING) 5 g 
Eau qsp 100 g 

10 

[0044] Le mascara s'applique facilement sur les cils avec une bonne onctuosite et enrobe parfaitement les cils. 



Revendications 

I. Composition de maquillage des matieres keratiniques sous forme d'emulsion de cire-dans-eau, caracterisee par 
le fait qu'elle comprend au moins une cire de polyolefine resultant de rhornopolymerisation d'alpha-olefines ayant 
au moins 10 atomes de carbone, ladite cire ayant un point de fusion allant de 50 a 80 °C. 

20 2. Composition selon la revendication 1 , caracterisee par le fait que la cire de polyolefine a un point de fusion allant 
de50°Ca60°C. 

3. Composition selon la revendication 1 ou 2. caracterisee par le fait que la cire de polyo!6fine a une penetrability a 
I'aiguille, mesuree a 44 °C, allant de 15 a 120. 

25 

4. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que la cire de poly- 
olefine a une penetrabilite a I'aiguille, mesuree a 44 °C, allant de 100 a 120, et mieux de 105 a 115. 

5. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que ladite cire de 
30 polyolefine a un poids moleculaire moyen en nombre allant de 400 a 3000. 

6. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que ladite cire de 
polyolefine a un poids moleculaire moyen en nombre allant de 2000 a 3000, et mieux de 2500 a 2700. 

35 7. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que ladite cire de 
polyolefine a une densite allant de 0,85 a 0,95 g/cm 3 . 

8. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que la cire de poly- 
olefine resultede rhornopolymerisation d'alpha-olefine repondant a laformule generate : R-CH=CH 2 dans laquelle 

40 R designe un radical alkyle ayant de 10 a 50 atomes de carbone ou leur melange. 

9. Composition selon la revendication 8, caracterisee par le fait que R designe un radical alkyle a de 25 a 50 atomes 
de carbone. 

45 10. Composition selon Tune des revendications 8 ou 9, caracterisee par le fait que le radical alky! R est lineaire. 

II. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que la cire de poly- 
olefine est presente en une teneur allant de 0,1 % a 20% en poids, par rapport au poids total de la composition. 

so 12. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que la cire de poly- 
olefine est presente en une teneur allant de 0,5 % a 12 % en poids, par rapport au poids total de la composition. 

13. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait qu'elle comprend en 
outre une ou plusieurs cires additionnelles d'origine animale, vegetale ou synthetique. 

55 

14. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que la cire addition- 
nelle a une penetrabilite a I'aiguille, a 25 °C, allant de 1 a 217. 
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15. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait qu'elle comprend au 
moins une cire additionnelle ayant une p6n6trabilite a I'aiguille allant de 1 a 7, 5 et au moins une cire additionnelle 
ayant une penetrabilite a I'aiguille superieure a 7 : 5 et inferieure ou egale a 217, mesuree a 25 °C. 

5 16. Composition selon Tune des revendications 1 3 a 15, caracterisee par le fait que la cire additionnelle est presente 
en une teneur allant 0,1 % a 30 % en poids, par rapport au poids total de la composition, et mieux de 1 % a 20 % 
en poids. 

17. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait qu'elle comprend, 
10 en outre, au moins un polymdre filmogene. 

18. Composition selon la revendication17, caracterisee par le fait que le polymere filmogene est solubilise ou sous 
forme de particules en dispersion dans ia phase aqueuse de la composition. 

is 19. Composition selon Tune des revendications 17 ou 18, caracterisee par le fait que la teneur en polymere filmogene 
va de 0,1 % a 10 % en poids, par rapport au poids total de la composition. 

20. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait qu'elle comprend au 
moins un tensioactif emulsionnant. 

20 

21. Composition selon la revendication 20, caracterisee par te fait que le tensioactif emulsionnant est present en une 
teneur allant de 2 % a 30 % en poids, par rapport au poids total de la composition. 

22. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait qu'elle comprend au 
25 moins un agent 6paississant. 

23. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que la composition 
comprend au moins un additif choisi dans le groupe forme par les vitamines, les oligo-elements, les adoucissants, 
les sequestrants, les parfums, les huiles, les silicones, les vitamines, les proteines, les ceramides, les plastifiants, 

30 les agents de cohesion, les agents alcalinisants ou acidifiants, les charges, les pigments, les emollients, les con- 

servateurs. 

24. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que la teneur en eau 
va de 20 % a 99 % en poids, de preference de 50 % a 80 % en poids, par rapport au poids total de la composition. 

35 ■ « . 

25. Produit de mascara comprenant un reservoir, contenant une composition de mascara, et une brosse d'application 
de ladite composition sur les fibres keratiniques. notamment les cils, caracterise par le fait que la composition est 
une composition selon I'une quelconque des revendications 1 a 24. 

40 26. Procede de maquillage des matieres keratiniques, notamment des cils, caracterise par le fait que Ton applique 
sur les fibres keratiniques une composition selon I'une quelconque des revendications 1 a 24. 

27. Utilisation d'une composition telle que definie selon I'une quelconque des revendications 1 a 24 pour I'obtention 
d'un maquillage homogene et/ou facile a appliquer et/ou ayant une bonne tenue. 

45 

28. Utilisation d'une cire de polyolefine selon I'une des revendications 1 a 1 2 dans une composition de maquillage des 
fibres keratiniques sous forme d'emulsion cire-dans-eau. 

50 



55 



7 



EP 0 998 905 A1 




Office europeen RAppORT DE RECHERCHE EUROPEENNE 

des brevets 



Numero de la demande 

EP 99 40 1807 



DOCUMENTS CONS1DERES COMME PERTINENTS 



Categorie 



D,A 



D , A 



Citation du document avec indication, en cas de besoin. 
des parties pertmenles 



US 5 725 845 A (BARONE SALVATORE JOSEPH 
ET AL) 10 mars 1998 (1998-03-10) 

EP 0 792 633 A (OREAL) 

3 septembre 1997 (1997-09-03) 

W0 97 35542 A (PROCTER & GAMBLE) 
2 octobre 1997 (1997-10-02) 

EP 0 815 826 A (OREAL) 

7 Janvier 1998 (1998-01-07) 

EP 0 685 221 A (OREAL) 

6 dScembre 1995 (1995-12-06) 

W0 91 12793 A (OREAL) 

5 septembre 1991 (1991-09-05) 

W0 95 15741 A (OREAL ;PI0T BERTRAND (FR); 
SIRUGUE SYLVIE (FR); PATRAUD JEANNE (FR) 
15 juin 1995 (1995-06-15) 



Ravertdication 
concerned 



CLASSEMENTDE 
DEMANDS 



A61K7/032 



DOMAINES TECHNIQUES 
RECHERCHE S 



A61K 



Le present rapport a ete elabli pour toutes les revindications 



o 
| 
SI 
8 

o 
o 



2 

Ui 



Liau d# la recherche 

LA HAYE 



27 aout 1999 



Examine »ur 

Stienon, P 



CATEGORIE DES DOCUMENTS CUES 

X : oarticulie'eTiant peninent a lui soul 

Y : aarticutid'eTient partinent en combinaiaon avec un 

autre document do la mima calegorie 
A : arrte re-plan techno Log que 
O : divulgation non-ecrite 
P : document intercalate 



T : theorie ou principe a la base de t invention 
E : document de brevet anterieur. mais puttie a la 

date de depot ou apr&s cetto date 
D : cite dans la daman do 
L : cit6 pour d'autres raisons 

& : membre de la meme famine, document corraspondant 



8 



EP 0 998 905 A1 



ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE 

RELAT1F A LA DEMANOE DE BREVET EUROPEEN NO. EP 99 40 1807 



La presente annexe indique fes membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cites dans le rapport de 
recherche europeenne vise" ci-dessus. 

Le9dits members sont contenus au fichier infoonatque de lOflteeeuropeen des brevets a la date du 

Les renseignements foomis sont donnes a litre indicatil at n'engagent pas la responsabilita de I'Office europeen des brevets. 

27-08-1999 



Document brevet dt6 




Date de 




Membre(s) de ta 




Date de 


au rapport de recherche 


publication 


famine de brevets) 




publication 


US 5725845 


A 


10-03-1998 


AU 


7526796 


A 


22-05-1997 






BR 


9606880 


A 


28-10-1997 






r a 


2209514 


A 


OQ-nC-l QQ7 

\ty us 177/ 






CN 


1177287 


A 


<_ 7 uJ 1730 






EP 


0799019 


A 


- 08-10-1997 






JP 


10512299 


T 


24-11-1998 






NO 


973080 


A 


V A U3 177/ 






NZ 


321840 


A 


?C_1 1_1 QQQ 






UO 


9716157 


A 


U7 U7 177/ 


— . — 

EP 0792633 


A 


03-09-1997 


PR 


2745493 A 


OS-09-1997 

Vv? v 7 177/ 






CN 


1173321 


A 


i 8-02-1998 






OP 


9241130 


A 


X U 177/ 






US 


5928652 


A 


27-07-1999 


W0 9735542 


A 


02-10-1997 


AU 


2319997 


A 


17-10-1997 

1/ X U 177/ 






CA 


2250461 


A 


02-10-1997 






CN 


1219863 


A 


16-06-1999 






EP 


0889713 A 


13-01-1999 

XV VJ 1 A 7 7 7 


EP 0815826 


A 


07-01-1998 


FR 


2750599 


A 


09-01-1998 

V 7 V X A. J* J \J 






BR 


9702553 


A 


29-09-1998 






CA 


2209435 


A 


02-01-1998 






JP 


10072317 


A 


17-03-1998 

X / V 7 X 7 7 {7 


EP 0685221 


A 


06-12-1995 


FR 


2720637 


A 


08-12-1995 






AT 


181662 


T 


15-07-1999 






AU 


665728 


A 


11-01-1996 






BR 


9502183 


A 


05-03-1996 






CA 


2150774 


A 


04-12-1995 






DE 


69510498 


D 


05-08-1999 






HU 


72625 


A 


28-05-1996 






JP 


2650872 


B 


10-09-1997 






JP 


7330561 


A 


19-12-1995 






PL 


308886 


A 


11-12-1995 






ZA 


9504006 


A 


17-01-1996 


WO 9112793 


A 


05-09-1991 


FR 


2659011 


A 


06-09-1991 






AT 


105171 


T 


15-05-1994 






AU 


635630 


B 


25-03-1993 






AU 


7452491 


A 


18-09-1991 






CA 


2046600 


A 


02-09-1991 






DE 


69101889 


0 


09-06-1994 






DE 


69101889 


T 


22-12-1994 






EP 


0471054 


A 


19-02-1992 






ES 


2052376 


T 


01-07-1994 



Pour tout renseignement concernant cette annexe : voir Journal Offioiel de I'Office europeen des brevets. No. 12'82 



9 



EP 0 998 905 A1 



ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE 

RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN NO. EP 99 40 1807 



La presents annexe tncfique les membres de la famiHe de brevets re la tils aux documents brevets cites dans Is rapport de 
recherche europeerme vise ci-dessus. 

Lesdite members sont contenus au fictier informatique de rOffice europeen des brevets a la date du 

Les renseignements fournis sont donnes a titre indicatrt et n'engagent pas la responsabitite de l ; Office europeen des brevets. 

27-08-1999 



Document brevet cite 


Date de 




Membre(s) de la 


Date de 


au rapport de recherche 


publication 




famine de brevets) 


publication 


WO 9112793 A 




JP 


2623168 B 


25-06-1997 






JP 


4505469 T 


24-09-1992 






US 


5925337 A . 


20-07-1999 


WO 9515741 A 


15-06-1995 


FR 


2713481 A 


16-06-1995 






BR 


9406558 A 


06-02-1996 






CA 


2155425 A 


15-06-1995 






CN 


1117709 A 


28-02-1996 






EP 


0662312 A 


12-07-1995 






HU 


73044 A 


28-06-1996 






JP 


8506598 T 


16-07-1996 






PL 


310127 A 


27-11-1995 






US 


5866149 A 


02-02-1999 



s 

O 
Q. 



2 



Pour tout renseignement concemant cette annexe : voir Journal Officiel de l"Oftice europeen des brevets, No.t2/82 



10 



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning 
Operations and is not part of the Official Record 

BEST AVAILABLE IMAGES 

Defective images within this document are accurate representations of the original 
documents submitted by the applicant. 

Defects in the images include but are not limited to the items checked: 



4 



BLACK BORDERS 

□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES 

» 

EVADED TEXT OR DRAWING 

I^^LURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING 

□ SKEWED/SLANTED IMAGES 

+ 

□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 

□ GRAY SCALE DOCUMENTS 

□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT 

□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY 

□ OTHER: 



IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. 
As rescanning these documents will not correct the image 
problems checked, please do not report these problems to 
the IFW Image Problem Mailbox. 



